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Les enductions de Vermiculite 
et d’acide Hydrochlorique 
sur cette fi bre de silicate 
permettent une résistance 
extrême et incomparable de 
1300°c. 

Verticalement ou horizontale-
ment, la toile 1300°c protège 
l’environnement proche de 
l’opérateur des projections les 
plus élevées en température 
de contact.

De plus, la densité élevée de 
fi laments de cette toile lui 
confère une résistance accrue 
aux intempéries.
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 Toile
1300°c

Les ourlets de renforts de 
haute qualité sur les 4 côtés 
confèrent une longévité accrue, 
malgré les applications les plus 
exigeantes.

En bâche confectionnée ou 
en rouleau brut, cette fi bre 
de silicate souple permet 
une utilisation verticale et 
horizontale, ainsi qu’une 
maniabilité sans pareille dans les 
applications les plus confi nées.

La texture de la toile 1300°c 
est non abrasive et permet une 
utilisation en environnement 
fragile: bureaux, maisons, 
bateaux, etc.

1000 x 900 mm CH 1301
2000 x 900 mm CH 1302
2000 x 1800 mm CH 1303
3000 x 1800 mm CH 1304
Rouleau 25 ml – Largeur 900 mm – Brut CH 1308
Sur mesure – Au m² – Bords fi nis CH 1309
Œillet métallique – Posé CH 9000
Crochet métallique SU 0011

Les Atouts
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Résistance 1300°c

Matériau Fibre de Silicate
Enduction Vermiculite

Acide Hydrochlorique

Bords Finis avec ourlets

Utilisations Verticale & horizontale

Poids 1220g/m²

Epaisseur 0,6 mm

Nombre de fi ls / Chaîne 18/cm

Nombre de fi ls / Trame 13/cm

Résistance / Chaîne 1500 N/5 cm

Résistance / Trame 1200 N/5 cm

Norme EN 1869.1977
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La toile 850°c est une fi bre de 
verre enduite de polyuréthane 
sur les deux côtés. 

Cette double enduction 
assure une protection parfaite 
des projections de soudage 
à moyen ampérage et de 
meulage à forte proximité.

Utilisable verticalement ou 
horizontalement, la toile 850° c 
est la protection la plus fl exible. 
Cette toile très façonnable est 
également la solution idéale 
pour les carrossiers et les 
réparateurs automobiles.

Des gants de protection sont 
préconisés pour la manipulation 
de la toile 850°c.

Les Atouts

Toile 
850°c
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Résistance 850 ° c
Matériau Fibre de verre
Enduction Double polyuréthane
Bords Finis avec ourlets
Utilisations Verticale & horizontale
Poids 1220 g/m²
Epaisseur 1,7 mm
Nombre de fi ls / Chaîne 8/cm
Nombre de fi ls / Trame 5,7/cm
Résistance / Chaîne 2250 N/5 cm
Résistance / Trame 1216 N/5 cm
Norme EN 1869.1977

1000 x 1000 mm CH 0851
2000 x 1000 mm CH 0852
2000 x 2000 mm CH 0853
3000 x 2000 mm CH 0854
Rouleau 25 ml – Largeur 1 m – Brut CH 0858
Sur mesure – Au m² – Bords fi nis CH 0859
Œillet métallique – Posé CH 9000
Crochet métallique SU 0011

1000 x 1000 mm
2000 x 1000 mm
2000 x 2000 mm
3000 x 2000 mm
Rouleau 25  ml – Largeur 1 m – Brut
Sur mesure – Au m² – Bords fi nis
Œillet métallique – Posé
Crochet métallique
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Toile 
550°c

La toile 550°c est destinée à la 
protection des projections de 
meulage et de soudage à très 
faible intensité.

À utiliser uniquement en 
position verticale, cette toile 
en fi bre de verre est également 
la solution idéale pour du 
cloisonnement.

Des gants de protection sont 
préconisés pour la manipulation 
de la toile 550°c.

Les Atouts
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Résistance 550 °c
Matériau Fibre de verre
Enduction Polyuréthane
Bords Finis avec ourlets
Utilisation Verticale
Poids 1000 g/m²
Epaisseur 1,7 mm
Nombre de fi ls / Chaîne 6/cm
Nombre de fi ls / Trame 3,5/cm
Résistance / Chaîne 3500 N/5 cm
Résistance / Trame 3000 N/5 cm
Norme EN 1869.1977

1000 x 1000 mm CH 0551
2000 x 1000 mm CH 0552
2000 x 2000 mm CH 0553
3000 x 2000 mm CH 0554
Rouleau 25  ml – Largeur 1 m – Brut CH 0558
Sur mesure – Au m² – Bords fi nis CH 0559
Œillet métallique – Posé CH 9000
Crochet métallique SU 0011


